Jumbox

HOOG GECONCENTREERD

Voor het verwijderen van cement, beton, roest enz.

Nieuwe, krachtige Jumbox is ontworpen om problemen bij het verwijderen van kalk, mortel en beton
te vergemakkelijken. Jumbox bevat een uniek bestanddeel, dat inwerkt op de oppervlakte en de
krachtige samenstelling helpt om snel door te dringen en zo alle roest, oxydatie, ketelsteen, vlekken,
algen en de meeste andere minerale verontreinigingen afdoende te verwijderen.

Ongevaarlijk voor de meeste verfsoorten lakken, bij een juiste dosering.
Roest wordt opgelost en verwijderd. Oxydatie van de meeste metalen oppervlakken verdwijnt.

Voor rijdende cementmolens, bekisting, stijgers, betonmolens, stortkokers en in alle gevallen waar
achtergebleven cement en beton verwijderd moet worden.

Verwijdert ook aanslag van ammonia-condensators, spiralen in pasteurisatie vaten, machines voor
papierfabrikage, boilers, koeltorens, waterpompen, stoomreinigers, enz.

Boilers en condensators kunnen van ketelsteen worden ontdaan terwijl ze in werking zijn. Voorkomt
stagnatie bij het werk. Jumbox wordt met succes toegepast bij verstopte afvoerpijpen en het
verwijderen van vlekken op beton.

Kan onverdund gebruikt worden of in een oplossing tot 1:10 delen water. Gemakkelijk in het gebruik.

Aanbrengen met borstel, alleen boenen als het nodig is, daarna afspoelen met water en u krijgt een
schoon en helder oppervlak.

Kleine onderdelen, maar ook pompen en watermeters kunnen in Jumbox worden geweekt, met water
worden gespoeld, waarbij alle aanslag verdwijnt.

VOOR GRONDIGE EN VOLLEDIGE REINIGING WAAR DAN OOK!
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